
Lejlighed 39,0 m² Lejlighed 39,0 m²

Lejlighed 40,0 m²

Lejlighed 41,0 m²

Lejlighed 35,5 m²

9m

BD30

9m

Værelse

9,0 m²

Stue/Køkken

22,0 m²

Stue/køkken

28,0 m²

Nyt vindue med

redningsåbning

Værelse

8,0 m²

Køl

9m

Værelse

7,5 m²

Køl

9m

9m

Entre

4,0 m²

9m

Køl

9m

BD30M

Værelse

10,0 m²

Stue/Køkken

26,0 m²

9m

9m

BD30

Køl

Stue

14,0 m²

Køkken

11,0 m²

Entre

3,0 m²

9m

9m

Trappeskakt

R550 R5
50

R550

9m

BD30

Værelse

9,5 m²

* Myndighedsprojekt

* Alle mål skal kontrolleres på stedet

9m

R550

R550

Køl

9m

Stue

11,5 m²

Køkken/entre

9,0 m²

9m

Note.

 Efterisolering af Ydervæg iht. ingeniør

      2 lag 13mm gips

      50mm mineraluld

      Dampspære

      Stålreglar

      100mm Mineraluld

      Stålreglar

 Eksisterende vægge

 Døre  ind til lejligheder udføres

      som EI2 30 (BD 30M)

 Nye vægge mellem lejligheder samt skakter udføres som

      Gyproc XR 70/70x2 (450) 2-2 M 140

      Klassificeringer.

      Brandklasse BS 60

      Luftlyd, R'

w

  55-60 dB

 Der udføres ABA anlæg efter aftale med beredskabet

 Indv. vægge i lejligheder udføres som

      Gyproc GS 70/70 (450) 2-2 M75

 Der isættes inspektionslem på hver etage i skaktene, skakter

udføres som selvstændige brandsektioner

til 1 sal

til kælder

Til 1 sal

Til kælder

Terræn niv.
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Terræn niv.

Stueplan

Trappeskakt


