
* Myndighedsprojekt
* Alle mål skal kontrolleres på stedet

Kvist tag

2 lag Tagpap

22 mm Tagkrydsfiner

Bjælkespær

80 mm Ventilerethulrum

225 mm Isolering kl. 37

0,2 mm Dampspærre

45 * 95mm krydsforskalling

95mm Isolering kl 37

2*13 mm Gipsplader

Ydervæg kviste/trægavle

1 på 2 bræddebeklædning

Vindspærre

45 * 245mm Konstruktionstræ.

245mm Isolering kl. 37

0,2 mm Dampspærre

95x45 mm Reglar

95 mm Isolering kl 37

12 mm Krydsfiner

13 mm Gips

Drager dim iht. ingeniør

Punkt fundamenter til søjler

dim iht. ingeniør

Eksisterende loft/bjælkelag i stue &

køkken bibeholdes

Hall/entre

Bryggers

YDERVÆG

80mm facadebatts

Eksisterende ydervæg

Søjler til tagkonstruktion dim. iht ingeniør

Luftspalte

95mm reglar

95mm mineraluld

12mm tagkrydsfiner

13mm gipsbeklædning

malerbehandling

TERRÆNDÆK :

Klinker/parketgulv

100mm beton.

Gulvvarme

Armering.

440mm Polystyren

50mm afretningslag.

LOFTKONSTRUKTION (HANEBÅND) :

400mm mineraluld kl. 37

Dampspære 0,20mm

25*100mm forskalling

2*13mm gips

REDNINGSÅBNINGER :

Alle opholdsrum forsynes med

redningsåbning iht. BR10.

TAGKONSTRUKTION (SKRÅVÆG):

Sort falstagsten, oplagt efter gældende regler.

38*73mm T1 taglægte

Afstandsliste

Diffusions åbent undertag

Hanebåndspær, dim i.h.t  ingeniør/levenrandør.

150mm mineraluld kl. 37

150mm mineraluld kl. 37

50*50mm forskalling.

Dampspære 0,20mm

45*95mm krydsforskalling

95mm Mineraluld kl. 37

2*13mm gips

Vinkelbeslag, iht ingeniør

Forankring af spær iht ingeniør

125mm Zinktagrende

87mm Nedløb

Ståldrager på søjler

ETAGEADSKILLELSE :

Parket

Gulvkrydsfiner

Bjælkelag dim iht. ingeniør/levenrandør

200mm mineraluld kl. 37

25*100mm forskalling

2*13mm gips


