YDERVAG
80mm facadebatts
Eksisterende ydervaeg

Sgijler til tagkonstruktion dim. iht ingenigr

Luftspalte

95mm reglar

95mm mineraluld
12mm tagkrydsfiner
13mm gipsbeklaedning
malerbehandling

TAGKONSTRUKTION (SKRAVAG):

Sort falstagsten, oplagt efter geeldende regler.
38*73mm T1 tagleegte

Afstandsliste

Diffusions 8bent undertag

Haneb8ndspaer, dim i.h.t ingenigr/levenrandgr.
150mm mineraluld kl. 37

150mm mineraluld kl. 37

50*50mm forskalling.

Dampspeaere 0,20mm

45*95mm krydsforskalling

95mm Mineraluld kl.

2*13mm gips

125mm Zinktagrende

87mm Nedlgb
Stdldrager pd sgjler

Drager dim iht. ingenigr

Kvist tag

2 lag Tagpap

22 mm Tagkrydsfiner
Bjeelkespaer

80 mm Ventilerethulrum
225 mm Isolering kl. 37
0,2 mm Dampspeerre

45 * 95mm krydsforskalling
95mm lIsolering kIl 37

2*13 mm Gipsplader

Ydervaeg kviste/traegavle

37 OFTKONSTRUKTION (HANEBAN 1 b 2 breeddebeklzdnin
400mm minergluld kl. 37 ViFr)mds =rre 9
Vinkelbeslag, iht ingenigr bampspzere 0,20mm 45 % 545mm Konstruktionstrae
Forankring af speer iht ingenigr 25*100mm forgkalling 245mm Isolering kl. 37 ’
* 1 .
2713mm gips 0,2 mm Dampspaerre
95x45 mm Reglar
95 mm lIsolering kl 37
12 mm Krydsfiner
13 mm Gips
REDNINGSABNINGER :
ETAGEADSKILLELSE - Alle opholdsrum forsynes med
Parket redningsdbning iht. BR10.
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~ Klinker/parketgulv AN
100mm beton.
) . Gulvvarme
Zynk_th:updam_enter til sgjler Armering.
Im int. ingenigr 440mm Polystyren
50mm afretningslag.
* Myndighedsprojekt

* Alle mal skal kontrolleres pé stedet
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